
FICHA TÉCNICA
POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO, VIBRADO

14 x 750 - 14 x 1050 - 14 x1350 - 14 x 1500

FECHA APROB:

23-03-2020

1.0 1/1
VERSIÓN

FIRMA APROB:

PÁG:

NIVEL DE TERRENO
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DIÁMETRO CIMA (A) DIÁMETRO
CIMA (A)

PERFORACIÓN
ENTRADA
DE TIERRA

(C)

PERFORACIONES

PERFORACIÓN
ENTRADA TIERRA

PERFORACIÓN
SALIDA TIERRA

DETALLE 
2

DETALLE 
1

DENOMINACIÓN
m x Kgf
(daN)

DIAMETRO
CIMA A

(cm)

DIAMETRO
BASE B

(cm)

ALTURA
EMPOTRADO

(m)

14 X 1500
(1470) 21 42 2

14 X 750
(735) 16 37 2

14 X 1050
(1030) 19 40 2

14 X 1350
(1324) 21 42 2

VISTA LATERAL
Escala 1:70

VISTA FRONTAL
Escala 1:70

VISTA DE CORTE
Escala 1:10

DIÁMETRO
BASE (B) DIÁMETRO

CIMA (A)

(C)

VISTA SUPERIOR
Escala 1:20

LINEA DE CENTRO
DE GRAVEDAD

MARCA PRETOLSA
EN BAJO RELIEVE
(70 cm DE ALTO)

PLACA DE
IDENTIFICACIÓN

(7 X 10 cm)

45°

DETALLE 1
PERFORACIÓN

ENTRADA DE TIERRA
Escala 1:15

PERFORACIÓN
DE AGUJERO
3/4”

DETALLE 2
PERFORACIÓN

SALIDA DE TIERRA
Escala 1:15

45°

PERFORACIÓN
DE AGUJERO
1”

MEDIDAS DADAS EN CENTIMETROS O METROS SEGÚN CADA COTA.
(C)= ESPESOR DEFINIDO POR FABRICANTE
LAS DIMENSIONES DE LAS PERFORACIONES  ES DE 19 mm
(D)= CONECTOR PARA TIERRA RESOLUCIÓN 90708 DEL 30 DE AGOSTO DE 2013 - RETIE - N° 20.17.1-GN

O
TA

S

20 -40 cm

CONECTOR
PARA TIERRA (D)


